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Izdelava in montaža senčil: tende, žaluzije, rolete, komarniki, lamelne, plise,rolo zavese 

 

MOTOR 
1 - dol (rjava ali črna) 
2 - skupna (modra)  
3 - gor (rjava ali črna 

4 – ozemljitev (rumeno/zelena) 

 
 
 
 
 
 
Priključitev motorja 
Enofazni izmenični asinhroni motor priključimo na sponke 1-2-3-4. Na sponko št.2 
priključimo »ničlo«, na sponko št.4 ozemljitev motorja. Na sponki 1 in 3 pa ostali žici. Za 
“GOR” pritisnemo �gumb na daljincu, za “DOL” pa �gumb. (smer za impulz 
anemometra). Če je smer napačna, je potrebno zamenjati žici med priključkoma 1 in 3. 
 
POZOR: na eno mindy TT1 enoto lahko priključimo hkrati le en motor! 
 
 
 
 
 
! 
 
 
 
Priključitev na omrežno izmenično napetost 
Omrežno napetost (ozemljitev, faza, ničla) priključimo na sponke 5-6-7 kot je prikazano 
na sliki. 
! 
Programiranje 
Enote komunicirajo po radijskih valovih zato moramo za uspešno komunikacijo opraviti 
postopek programiranja. Sprejemnik uglasimo na kodo oddajnika. Po uspešnem 
postopku lahko kodiran signal kopiramo na druge enote, saj si daljinec kodo »zapomni«.  
 
POZOR: vsi postopki programiranja so časovno omejeni, torej jih je potrebno 
izvesti v predpisanem času! 
 
 
Programiranje prvega daljinca – A1 
Če je koda daljinca že shranjena v sprejemniku, potem le-ta ob priključitvi na 
napajalno napetost odda 2 kratka tona. To pomeni, da moramo uporabiti »A2« 
postopek programiranja daljinca ali postopek brisanja »A3« 
 
1. Ob priključitvi sprejemnika na napajalno 
napetost, le-ta odda 2 dolga tona.  

 

2. V času 5 s od zadnjega piska, pritisni in drži � 
tipko na daljincu približno 3 sekunde. 

 

3. Spusti � tipko, ko zaslišiš prvega od 3 kratkih 
tonov. Daljinec je programiran. 
 

 

 

*Opomba: če namesto 3 tonov slišimo le 2 tona, pomeni, da daljinec že vsebuje kodo 
zato je za uspešno komunikacijo potrebno najprej narediti postopek brisanja. 
 
 
Ko programiramo prvega, lahko naslednje po sledečem postopku: 

 

Sprejemnik Mindy TT1N/V 

 

220V DOVOD 
5 - ozemljitev 
6 - faza 
7 - ničla 

V primeru, da ima motor 
samo tri žice pomeni, da je 
dvojno oklopljen in ne 
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Izdelava in montaža senčil: tende, žaluzije, rolete, komarniki, lamelne, plise,rolo zavese 

Programiranje ostalih daljincev – A2 
 
 
1. Pritisni in drži� tipko na novem daljincu dokler ne 
slišiš tona (po približno 5 s) 
2. 3 krat počasi pritisni � tipko na starem daljincu 
 
3. Ponovno pritisni � tipko na novem daljincu. 
 
Daljinec je programiran pravilno, če slišiš 3 dolge tone  
 

 

*Opomba: če namesto 3 slišimo 6 tonov, pomeni, da ima v spominu že (max.) 14 kod. 
 
 
 
Postopek brisanja spomina – A3 
Kodo lahko brišemo: 
• z ne-programiranim daljincem – začnemo pri točki A. 
• z programiranim daljincem – začnemo pri točki 1. 
Zbrišemo lahko: 
• le kodo daljinca – končamo pri točki 4. 
• vse nastavitve – naredimo celoten postopek 
 
A. Sprejemniku odklopi napajanje omrežne napetosti 
in dvigni »jumper« na zadnji strani vezja. 
B. Sprejemniku priključi napajalno napetost in počakaj 
na dva kratka tona 
1. Pritisni in drži � tipko na (že programiranem ) 
daljincu dokler ne slišiš ton – približno 5s 
2. Pritisni in drži � tipko na daljincu dokler ne slišiš 3 
tone ; spusti � tipko natanko med 3 tonom 
3. Pritisni in drži � tipko na daljincu dokler ne slišiš 3 
tone ; spusti �tipko natanko med 3 tonom 
4. Pritisni in drži �tipko na daljincu dokler ne slišiš 3 
tone ; spusti �tipko natanko med 3 tonom 
5. Če želiš zbrisati vse nastavitve v spominu, hkrati 
pritisni ��tipki (2s), dokler ne slišiš prvega od 5 
tonov 

  

*Opomba: 5 tonov signalizira prazen spomin 
 
 
 
Tehnične lastnosti: 
Napajanje 230V ~ 50Hz 
Največja moč motorja 500W / 400VA 
Domet 20m* (znotraj) do 150m (zunaj) 
*domet je močno odvisen od motečih dejavnikov, npr. debeline zidu ali drugih brezžičnih 
enot 
 

 

 

 


